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APARENCIA

CC BRANCO/PRETO

UNIDADE EXTERIOR CONTROLO REMOTO
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0 sensor no comando permite que o ar-condicionado
ajuste a temperatura com base na localizagao do
comando, proporcionando o maximo conforto.

REVESTIMENTO DOURADO

0 condensador com aletas douradas oferece maior
resisténcia a oxidacdo e a corrosdo em comparagao
com o condensador convencional de aletas azuis.

WIFI

Controlo WiFi inteligente, operagao conveniente,
permitindo o controlo remoto do ar-condicionado através
do telemdvel e, assim, conduzindo uma vida inteligente.

INSTALACAO E MANUTENCAO FACIL

Gragas ao guia de instalacdo, suporte de placa e nivel
incorporado, um Unico técnico pode fazer a instalacdo,
reduzindo custos de mao de obra.

SILENCIOSO

Low noise in indoor operation, making you
sleep well. Perfect to use while sleeping.

SOFT

No modo SUAVE, o ar frio é desviado, disperso e suavizado,

saindo por mais de 3000 micro saidas com baixo nivel de
ruido durante a operacdo interior, sendo ideal para usar
enquanto se dorme.

Micro saidas de ar: 1935 (12K) 2921 (18K) 3206 (24K)
Patente n.c: 202330228912.4



CARACTERISTICAS
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Arrefecimento
e aquecimento
rapido

Controlo Tensdo
por voz ampla
APARENCIA
Unidade
Interior  EERTIETGITIIL.

Modelo

Unidade
Exterior

AUX-09CA

AUX-12CA

=25
=
Revestimento Grande
dourado volume de ar
Controlo
Remoto ;

AUC-18CA

AUC-24CA

Capacidade de arrefecimento

Capacidade de aquecimento
Alimentagao
Arrefecimento
Voltagem
Aquecimento
Arrefecimento
Consumo de energia
Aquecimento
Consumo maximo de energia
Consumo de energia
SEER /SCOP
Arrefecimento

Classificacédo Energética
Aquecimento

Unidade Interior

[kw]
[kw]
[V~,Hz,Ph]
1Y)

[A]

2,75 (0,60 — 4,00)
3,30 (0,80 — 4,20)
220-240, 50, 1
3,70 (0,56 - 5,32)
4,00 (1,02 - 5,32)
780 (100 - 1200)
840 (200 — 1200)
9
1600

7,60 /4,20

AUX-09CAN

3,50 (0,80 - 4,20)
3,85 (1,00 - 4,20)
220240, 50, 1
5,50 (0,70 - 7,80)
5,90 (1,50 - 8,00)
1180 (100 — 1600)
1100 (300 — 1600)
95
1900

7,10/4,10

AUX-12CA/l

5,40 (1,30 - 5,90)
5,60 (1,30 - 6,00)
220-240, 50, 1
7,30 (2,20 - 9,30)
6,90 (2,00 - 8,00)
1650 (290 - 2100)
1550 (250 — 1800)
12
2400

7,00/4.10

Auc-18CA/l

7,30 (1,80 - 7,40)
7,30 (1,80 — 7,40)
220-240, 50, 1
10,00 (1,00 - 12,00y
10,00 (1,00 — 11,00}
2200 (230 - 2700)
2200 (230 — 2530)
16
3400
7.00/4,20
Ar+

Arrs

AUC-24CAll

Caudalde ar
Nivel de poténcia sonora
Nivel de presséo sonora
Dimensoes da unidade interior
Dimensées da embalagem
Peso da unidade inteiror

Peso da Embalagem

Unidade Exterior

[ma3in]
[dB(A)]
[dB(A)]
[mm]
[mm]
[ka]

[ka]

650/570/515/460

53

19-39

768 x 298 x 202

831 x371 x 282

AUX-09CA/O

650/670/515/460

53

20-41

768 x 298 x 202

831 x371x282

AUX-12CA/O

900/800/750/650

58

21-48

1004 x 320 x 222

1070 x 385 x 312

AUC-18CA/O

1300/1200/1010/870

62

22-50

1140 x 331 x 230

1210 x 400 x 327

AUC-24CA/I0

Tipo

Carga de fabrica (até 7 m)

Refrigerante Carga adicional
Comprimento maximo
Desnivel maximo

Nivel de pressao sonora
Nivel de poténcia sonora
Dimensées da unidade exterior
Dimensdes da embalagem
Peso da unidade exterior
Peso da Embalagem
Arrefecimento

Range de temperatura exterior
Aquecimento

Cabo de Alimentagédo
Cabo de Interligacao

Disjuntor recomendado

Observacao:

2.Todas as

estdo

[a]
[g/m]
m
m
[dB(A)]
[dB(A)]
[mm]
[mm]
[kg]
[kg]
rel
rel

AUX

/IR CONDICIONADO

R32

550

20

20

10

62

49

710 x280 x 530

825 x 345 x 595

23

25

1.Todas as especificagdes estdo sujeitas a alteragdes pelo fabricante sem aviso prévio.

anorma EN 14825:2018.

3.0s niveis de pressdo sonora sdo medidos em cadmara anecéica. Durante a operacdo real, o nivel de
pressdo sonora sera mais elevado devido as condigdes da divisdo.

R32

600

20

20

710 x 280 x 530

825 x 345 x 595

23

255

4.Dados do laboratério AUX, podendo variar conforme as condigdes; a AUX reserva-se o direito de

atualizar.

"

R32

1030

20

20

10

62

52

785 x 300 x 555

888 x 367 x 590

28,5
32
16 ~+ 48
25 ~+30
2x2,5mm2 + T
4x1.5mm2+ T
Cc16

auxproducts.com

R32
1300
30
25
15
84
52
900 x 350 x 700
1020 x 430 x 770
39

44

n AUX Portugal
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