IONADO




APARENCIA

UNIDADE EXTERIOR

FA

CONTROLO REMOTO

06



CARACTERISTICAS

ARREFECIMENTO E AQUECIMENTO
RAPIDO

Melhora rapidamente a eficiéncia de arrefecimento/aquecimento
e espalha o ar frio/quente pelo quarto de forma mais rapida.

REVESTIMENTO DOURADO

0 condensador com revestimento dourado oferece maior
resisténcia a oxidacdo e a corrosao em comparacdo com o
condensador com revestimento azul convencional.

LEMBRETE DE LIMPEZA DO FILTRO

0 visor mostrara o codigo CL como lembrete de limpeza do
filtro apds cerca de 500 horas de funcionamento, ajudando a

manter o ar mais fresco.

Os dados podem variar consoante as condi¢des; a AUX reserva-se o direito de os atualizar.
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CARACTERISTICAS

Fast Cooling Golden Filter
&Heating Fin Cleaning
Reminder

APARENCIA

Unidade Interior Fa Unidade Exterior Controlo Remoto '

Modelo AUX-09FA AUX-12FA AUX-18FA AUX-24FA
Capacidade de arrefecimento [kw] 2,60 (0.60-3,10) 3,50 (0,80 - 3,80) 5,10 (1,30 - 5,30) 7,30 (1,80 -7,40)
Capacidade de aguecimento kW] 261 (0,80 -3,40) 3,80 (0,80 - 4,00) 5,20 (1,30 - 5,30) 7,30 (1,80 - 8,00)
Alimentagao [V~-,Hz,Ph] 220240, 50, 1 220-240,50, 1 220240, 50, 1 220-240, 50, 1
Arrefecimento ()] 4.0(0,90 - 6.90) 5,5 (0,70 -7,80) 7,50 (1,20 -7,90) 10,00 (1,00 - 12,00)
Voltagem
Aquecimento L] 3,0 (1,30 -6,90) 5,30 (1,50 -7 ,80) 6,40 (1,00-7,80) 9,50 (1,00~ 11,00)
Arrefecimento ™l 850 (100 - 1600) 1180 (100 — 1600) 1670 (280 — 1800) 2200 (230 - 2760)
Consumo de energia
Aquecimento ™ 630 (300 - 1600) 1120 (300 - 1400) 1430 (220 - 1500) 2200 (230 ~ 2530)
Consumo maximo de energia Al 85 9 10 16
Consumo de energia ™ 1600 1600 1900 3400
SEER /SCOP - 6,0/40 6,0/40 6,7/4,0 70140
Arrefecimento = Axs A Ass Aon:
Classificagao Energética
Aquecimento - At Atr Artt A+
Unidade Interior AUX-09FA/ AUX-12FAI AUX-18FAI AUX-24FAN
Caudal de ar [m3h) 600/530/480/420 600/530/480/420 850/770/680/600 1300/1500/1010/870
Nivel de pressao sonora
[dB(A)] 41/37/33/28123 A1UBTI33129/24 43137/33/3025 5204113713227
(lurbo / allo / medio / beixo / silencioso)
Nivel de poténcia sonora
[dB(A)] 53/47/42/37133 54/47142/38/34 57/49/44/39/35 63/57/49143/37
(turbo / alto / meédio / baixo / silencioso)
Dimensdes da unidade interior [mm] 690 x 283 x 199 750 x 285 x 200 900 x 310 x 225 1062 x 330 x233
Dimensées da embalagem [mm] T60 x 347 x 277 820 %347 x 277 970 x 382 x 302 1155 x 397 x 312
Peso da unidade inteiror kgl 7 8 10 13
Peso da Embalagem gl 9 10 135 155
Unidade Exterior AUX-09FA/Q AUX-12FAI0 AUX-18FAIO
Tipo = R32 R32 R32 R32
Carga de fabrica (até 5 m) [0l 570 570 540 1300
Refrigerante Carga adicional [g/m] 20 20 25 25
Comprimento maximo m 20 20 25 25
Desnivel maximeo m 10 10 15 15
Nivel de pressdo sonora [dB(A)] 49 50 51 52
Nivel de poténcia sonora [dB(A)] 61 62 62 63
Dimensdes da unidade exterior [mm] 649 x 235 X455 708 x 244 x 530 709 x 280 x 537 900 x 350 x 700
Dimensées da embalagem 760 x 300 x 490 820 x 320 x 590 825 x 345 x 595 1015 x 425 x 765
Peso da unidade exterior gl 18,5 21 23 39
Peso da Embalagem [kal 21 235 27 44
Arrefecimento (4] 16~+49
Range de temperatura exterior
Aquecimento r°c] -15~+30
Cabo de Alimentagdo 22,5mm2 + T
Cabo de Interligacdo 4x1.5mm2 + T
Disjuntor recomendado €16
Observacao:
1.Todas as especificagdes estdo sujeitas a alteragdes pelo fabricante sem aviso prévio.
2.Todas as uni estdo e P! anorma EN 14825:2018. EiE
3.0s mv_els de pressa? sor!ora sdo medld.os e.m cam:ar:a anecodica. Durante a operacdo real, o nivel de : auxproducts.com AUX Portugal
/IR CONDICIONADO pressdo sonora sera mais elevado devido as condigdes da 0. E'
4.Dados do laboratério AUX, podendo variar conforme as condigdes; a AUX reserva-se o direito de

atualizar.
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